
PLANTA	BAIXA	-	GERAL	PAVTº	SUPERIOR
ESC.	1:75

Instalações	Elétricas	e	Iluminação

Ampliação	da	Loja	2

Rua	Conde	Francisco	Matarazzo	nº	1	-	Loja	2	-	Araçatuba/SP

Andrade	Engenharia	e	Projeto

TÍTULO:

SUBTÍTULO:

DADOS	DA	FOLHA:

PROPRIETÁRIO:

FL-02/04PAVTº	SUPERIOR	E	ILUMINAÇÃO	VENDAS
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SAIR	C/ELETROCALHA	ACIMA	DO	NÍVEL	DO
LEITO	APOIANDO-A	SOBRE	O	MESMO	APLI-
QUE	A	PEÇA	PL1149	P/PROTEGER	O	CABO

ÁREA	EXISTENTE	CUJAS	CARGAS	SERÃO	MANTIDAS	ALIMENTADAS
ATRAVÉS	DOS	QUADROS	ATUALMENTE	EXISTENTES,	CASO	VENHAM
DE	QUADRO	A	SER	REMOVIDO	REALOCAR	EM	QUADRO	EXISTENTE.NO
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A	POSIÇÃO	DO	METALON	P/	AS	DESCIDAS	DA
ELETROCALHA	E	PERFILADOS	PARA	OS	CAIXAS

SERÁ	DEFINIDO	EM	OBRA

A	LINHA	DE	PERFILADOS	DAS	LUMINÁRIAS	ESTÁ	ABAIXO
DO	FORRO	E	AS	ELETROCALHAS	E	LEITOS	ACIMA	DESTE.
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QUADROS	A	REMOVER
VEJA	FOLHA	01/04

PARA	MAIS	DETALHES

CONECTAR	RIGIDAMENTE	O	CONDUTOR	TERRA
AO	PERFIS	E	A	ESTRUTURA	METÁLICA	ONDE
POSSÍVEL	A	CADA	10	METROS	PELO	MENOS
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P/ELETROCALHA	100X100
VEJA	ALIMENTADORES		DOS	QUADROS	PARCIAIS	QLL,	QTG	E	QVE
NOS	DIAGRAMAS	-		ELES		SERÃO	INTERLIGADOS		AO		QGA		PELAS
TUBULAÇÕES	INDICADAS	NA	PAREDE.
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CONDUTORES	DE	FASE	EM	ELETROCALHA	E	LEITOS	SERÃO	COM
ISOLAÇÃO	PARA	1KV/90ºC	NA	COR	PRETA;	TERRA	E	NEUTRO
NA	COM	ISOLAÇÃO	PARA	750V/70º	NAS	CORES	PADRÃO	AZUL
CLARO	E	VERDE	RESPECTIVAMENTE.

CONDUTORES	DE	FASE	EM	ELETROCALHA	E	LEITOS	SERÃO	COM
ISOLAÇÃO	PARA	1KV/90ºC	NA	COR	PRETA;	TERRA	E	NEUTRO
NA	COM	ISOLAÇÃO	PARA	750V/70º	NAS	CORES	PADRÃO	AZUL
CLARO	E	VERDE	RESPECTIVAMENTE.

CONDUTORES	DE	FASE	EM	ELETROCALHA	E	LEITOS	SERÃO	COM
ISOLAÇÃO	PARA	1KV/90ºC	NA	COR	PRETA;	TERRA	E	NEUTRO
NA	COM	ISOLAÇÃO	PARA	750V/70º	NAS	CORES	PADRÃO	AZUL
CLARO	E	VERDE	RESPECTIVAMENTE.

CONDUTORES	DE	FASE	EM	ELETROCALHA	E	LEITOS
SERÃO	COM	ISOLAÇÃO	PARA	1KV/90ºC	NA	COR	
PRETA	;	TERRA	E	NEUTRO	SERÃO	NA	COM	ISOLA-
ÇÃO	PARA	750V/70º	NAS	CORES	PADRÃO	AZUL
CLARO	E	VERDE.

-VEJA	LEGENDAS	NA	FOLHA	01/04
-VEJA	DIAGRAMAS	DE	QUADROS	NA	FOLHA	03/04
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